BITTE LESEN FoLGENDE ANWEISUNGEN AUEMERKSAM DURCH

- Normalerweise ist jeder Mikrowellen-Ofen fiir die Fusion geeignet, wenn er mit einer metallenen Kochfldche ausgestattet ist, die bei hohen
Temperaturen Verformungen wéhrend des Brennvorgangs vermeidet. Wir empfehlen, aus hygienischen Griinden einen Mikrowellen-Ofen
ausschliesslich fiir die Glasfusion zu gebrauchen oder diesen im Innern peinlich genau sauber zu halten. Einlage Keramikfaser
Nachstehend finden Sie die notwendigen Energieleistungen fiir ein korrektes Funktionieren: Fenster
Behaélter Baby 400-600 W ~ Behalter Mini 500-800 W - Behalter Maxi 800-1000 W. Es wére angebracht, die
Drehbewegung des Tellers anzuhalten und, falls méglich, die Innenbeleuchtung abzudunkeln,

- Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften und die auf den Mikrowellen-Ofen zutreffenden
Beschrankungen. Ganz besonders sollten sich keine Metallgegensténde in dem Kochbereich auBerhalb des Hi-
Gloo-Behalters befinden. Dies kann den Ofen beschédigen. Sollten Sie wahrend des Hitzevorgangs mdgliche
Funken von Metallteilen bemerken, die sich im Innern des Behélters befinden, kontrollieren Sie, dass
letzterer genau mit der Unterlage abschliesst. Im Zweifelsfall geben Sie den Behélter an HobbylanD zuriick. ¢ y

- Das Innere des Behélters erreicht stark erhéhte Temperaturen (>800°C): wéhrend des Be- und Entladens ———
sind Handschuhe und Sicherheitsbrille zu tragen. Um das Einatmen von Staub zu vermeiden, ist der
Gebrauch einer Maske angebracht.

- Stellen Sie eine Unterlage aus Metall oder anderem feuerfesten oder isolierendem Material bereit, auf welcher der Behélter auskiihlen kann. Es
ist auf jeden Fall besser, diesen auBerhalb der Mikrowelle abkiihlen zu lassen. Eine liberhohte Temperatur (>100°C) im Mikrowellen-Ofen ohne
Grill kann einen Schutz-Thermostat in Betrieb setzen. Dieser kann fiir wenig Geld ersetzt werden. Um eine solche unerfreuliche Situation zu
vermeiden, sollte des Abkiihlen des Hi-Gloo im Innern der Mikrowelle vermieden werden.

- Achten Sie darauf, dass das als Unterlage benutzte Keramik-Papier, oder auch anderes Material, nicht mit den Innenwdnden des Behalters in
Kontakt kommt, da dies eine Temperatur-Erhéhung an der Kontaktstelle erzeugen kann, was das Schmelzen der thermischen Verkleidung nach
sich zieht.

- Sollten sich kleine Briiche in der schwarzen Verkleidung bilden, kénnen diese mit dem Reparatursatz ,zugegipst" werden. Kleine Risse oder
Briche unterhalb von 0,5 mm behindern nicht die Funktionalitét des Behalters, konnten jedoch ein starkes weiBes Licht innerhalb des Behdlters
bei Beginn des Schmelzvorganges erzeugen. In diesem Fall ist die eingesetzte Energieleistung sofort zu reduzieren.

- Sollten die Risse gréBer sein oder sogar durchldssig und/oder das Aufheizen des Behalters erfolgt nicht gleichmaBig, ist es ratsam, ihn an

HobbylanD zu Kontrollzwecken zuriickzugeben.
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- Stellen Sie die Mikrowelle ebenerdig auf und den Untersatz (groBe Scheibe nach oben) auf den Boden, sodaB sie stabil und in ebener Position ist.
Denken Sie daran, dass im fortgeschrittenen Schmelzvorgang das Glas auf evtl. Schréagen abrutschen kann, wobei Unterlage und Behélterwénde
kaputt gehen kénnen. Dies ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

- Erstgebrauch: den leeren Behélter in die Mikrowelle stellen und bei hochster Energieleistung aufheizen, bis man eine weiBliche Verfarbung durch
das Fenster erkennen kann, sofort den Strom zuriickdrehen auf mittleren bis unteren Wert und fiir 4-5 Minuten so lassen.

- Nachfolgendes Schmelzen: den Behélter mittig in den Kochraum des Ofens stellen und bei Hochstleistung aufheizen, bis die stark weiBlich
Verférbung sichtbar ist, danach sofort fiir 2-3 Minuten auf mittlere bis untere Energieleistung zuriickstellen, sodaB die interne Bestrahlung
gleichmassig erfolgt und das Glas langsam erwérmt wird. Das Licht wird nach und nach weniger.

Das Nichtbeachten dieses Vorgangs zieht eine Perforierung der Innenverkleidung des Behélters nach sich!

- Stufenweise in 3-4 Minuten die Energie auf Hochstleistung bringen und solange dort lassen, bis das Glas geschmolzen ist. Diese Phase wird von
einer zart-orangenen Verfarbung begleitet, die afls dem Fenster austritt. Die tatséchlich benétigte Zeit ist anhand von Versuchen herauszufinden, da
jeder Ofen, jedes Glas und jeder Behdlter seine eigene Zeit hat.

Laufend Sichtkontrollen durchfiihren, um den Zustand deS Glases zu (iberpriifen und, falls dieses noch roh ist, den Schmelzprozess fiir 1 Minute
oder weniger weiterfiihren. Beachten Sie, dass wenige Sekunden geniligen, um das Schmelzen zu (iberziehen.

- Die geschétzte Zeit fiir einen Schmelzvorgang in einem 800 W-Ofen betrégt 9-12 Minuten mit dem Behélter Maxi und mit dem Mini 7-8 Min. Mit
leistungsstérkeren Ofen sind die Zeiten und Energie entsprechend zu reduzieren.

- Achtung: wird der Behélter zu lange der Energie ausgesetzt, wird er beschédigt. Diese Anwendungs-Anomalien, die nicht unter die
Garantie fallen, zeigen sich im Schmelzen der Innenverkleidung oder in durchldssigen Rissen der Verkleidung und passieren bei

Tamg_elraturen iiber 1000°C.
Hilcsmaterial
Kochplatte:

Das zu schmelzengde Glas wird niemals direkt auf den Boden des Hi-GLOO gegeben.
Es ist wichtig, zwischen Glas und Boden des Behdlters ein nicht-haftendes Material zu geben. Andernfalls wird der Behalter Hi-Gloo
irreparabel beschadigt. Wenn die Temperatur des Glases auf Formungs- oder Schmelzpunkt ist, wird es ,klebrig" und setzt sich
unwiederbringlich auf jeglichem Untergrund fest. In diesem Bausatz befinden sich verschiedene Lésungsmdglichkeiten und jede hat
andere Eigenschaften: !
Trennmittel (#2330 - #10438) oder auch ,shelf primer® in englisch, anwendbar als Pulver (wie im Bausatz mitgeliefert) oder in
i Wasser aufgeldst zu einer creme-artigen Konsistenz. Dieses Produkt, aufgetragen auf eine 2 mm-starke Scheibe aus Keramik-

4 Papier (#5175 - #11274 - im Bausatz), bietet den Vorteil von sehr glatten Oberflachen des Glases.

i Shiny Paper (#11275) ist ein spezielles Papier, das anstelle des Trennmittels eingesetzt wird und auch eine sehr glatte und
gldnzende Oberflache hinterldsst.
Schablonen/ Formen:
Man kann kleifte Formen herstellen, um das Glas zu modellieren. Die einfachste Modellform erhélt man, indem man das
Keramikpapier schneidet und damit Schablonen gleichméBiger Stérke erhalt.
Fiir komplexere Modelle kann man die Keramik-Faser verwenden, die im Mattenformat mit einer Dicke von 13 mm. (#11276 - im
Bausatz) und 25 mm. erhaéltlich ist oder in steifen Plattchen von 10 und 25 mm. (#2866 - # 11208 - #11209). Wenn diese Faser
auf der Oberflache mit Faser-Aushérter (#1788 - #10436) impragniert wird und danach tiber 500°C erhitzt wird, nimmt sie die
gewiinschte Form an und behélt sie bei.
Der Einsatz von Formen macht es nétig, dass die vielen Glasstiickchen wahrend des Glasschmelzens in der Form in ihrer Position
gehalten werden. Es ist also hilfreich, den speziellen Schmelz-Kleber (#1806 - #10437 - im Bausatz vorhanden) zu verwenden,
der auch dazu dient, die Glasstlickchen wéahrend des Transports der Glaskomposition zum Ofen festzuhalten. Dieser durchsichtige
Kleber verbrennt vollstédndig wéhrend der Fusion, ohne Spuren zu hinterlassen.

Arbeiten mit Oxyd: DEKORATIONSFORMEN

In der Packung befindet sich ein Flaschchen mit Kupfer- Oxyd (Kristallenes Kupfer #4905 -#4906). Dieses Produkt wird
zwischen zwei Lagen durchsichtigen Glases gebraucht und erzeugt eine Verfarbung in himmelblau - tiirkis mit der Bildung
von Bldschen. Man kann es mit Hilfe von Schablonen (stencil)auftragen oder von Hand mit einem kleinen Sieb.

Wir schlagen vor, das Produkt vorher auszuprobieren und es dabei nach und nach aufzutragen.

Smm von der
Wand Abstand
halten

groBerer Teil der oberen Unterlage

Bei Benutzung von Kupfer-Oxyd miissen Gummihandschuhe getragen werden, um
Hautkontakt zu vermeiden. Nicht zusammen mit Lebensmitteln und Getrinken aufbewahren.
Eine Staubmaske tragen, Um das Produkt nicht einzuatmen.

Reliefherstellung mit Keramikpapier (embossing)

Im Bausatz sind Muster von Keramikpapier enthalten, das perforierte Formen diverser Gegenstadnde aufweist. Diese werden
direkt auf den mit Trennmittel versehenen Boden des Ofens gelegt und darauf das zu schmelzende Glas, welches das Profil des
Gegenstands im Keramikpapier annimmt.



















